TYPKONTROLLI NTYG
Nr 46 66 01

Ringscaff modulstillning

Innehavare/Leverantor/Tillverkare
Scafom International BV, P.O. Box 2119, NL-6020 AC Budel, Nederldnderna

Produktnamn
Ringscaff modulstéllning

Produktbeskrivning
Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P602537

Kravspecifikation

Arbetarskyddsstyrelsens forfattningssamling AFS 1990:12 Stillningar, 6 § (SPs
certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 12810-1

Tillaten belastning
Lastklass 2 - 6 (1,5 - 6,0 kN/m?), med forutséttningar enligt produktbeskrivningen

Mirkning

Stéllningens huvudkomponenter sdsom spiror, diagonalstag, horisontalstag, plattformar,
konsoler, trappor etc. skall vara mérkta med SCAFOM och tillverkningsér (2 siffror)

Giltighetstid
Typkontrollintyget géller lidngst till och med 21 april 2019
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Bilaga till

Produktbeskrivning for Ringscaff modulstillning

Utformning

Nr 46 66 01
daterat den 21 april 2009

Ringscaff modulstillning &r gjord i stal och bestdr av spiror, horisontal- och diagonalstag,

plattformar, skyddsridcken mm enligt nedanstaende komponentforteckning. Tilltriidesled utgors

av trappor monterade i extra spiror monterade intill stdllningen.

Komponent Storlekar Artikel-nr
(utformning framgar av EO2RS....
monteringsanvisningar) (bottenskruvar)
EO4RS.... (6vrigt)
Bottenskruv, reglerbar 0,60, 0,78 m 0005, 0002
Bottenskruv, reglerbar, 0,78 m 0008
ledad
Bashylsa 0002
Spira 0,5, 1,0, 1,52,0,2,5,3,0 och4,0 m 0005, 0030, 0055,
0071, 0225, 0096,
0107
Spira utan tapp 0,5,1,0,1,52,0,2,5,3,00ch4,0 m 0006, 0031, 0056,
0072, 0226, 0097,
0108
Spira for upphingning 1,0,1,52,0,2,5,3,00och4,0m 0574—0579
Liggare/horisontalstag/ 0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 2,57, 0011, 0033, 0042,
horisontalbom 3,07 m 0058, 0074, 0086,
0099
Forstérkta liggare/ 1,09, 1,40 m 0228, 0415
horisontalstag/
horisontalbom
Dubbel liggare/ 1,57, 2,07,2,57,3,07 m 0232—0235
horisontalstag/
horisontalbom
Mellanliggande 0020, 0039, 0053,
horisontalbom 0067, 0202, 0236,
0237
Diagonalstag For hojd 1,0 m och facklingd:
1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 2,57,3,07 m 0328—0333
For hojd 1,5 m och facklingd:
1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 2,57,3,07m | 0334, 0320, 0335—
0338
For hojd 2,0 m och facklingd: 0017, 0038, 0051,
0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 2,57, 0065, 0077, 0092,
3,07 m 0102
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Bilaga till

Nr 46 66 01
daterat den 21 april 2009

Komponent Storlekar Artikel-nr
(utformning framgér av EO2RS....
monteringsanvisningar) (bottenskruvar)

EO4RS.... (6vrigt)
Horisontaldiagonal For lingd 1,57 m och bredd 1,57 m 0530
For langd 2,07 m och bredd:
0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 0194—0197, 0385
For ldingd 2,57 m och bredd:
0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07,2,57 m | 0198—0201, 0386,
0387
For langd 3,07 m och bredd 3,07 m 0531
Stalplank 0,32 m 0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 2,57, 0021, 0040, 0457,

3,07m

0273, 0063, 0075,

0090, 0100
Aluminium plywood 2,57,3,07 m 0465, 0466
stegplattform
Sparklist 0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 2,57, 0016, 0037, 0054,

3,07m 0064, 0076, 0091,
0101

Sidokonsol 0,39, 0,73 m 0543, 0018
Systemfackverksbalk 4,14, 5,14, 6,14 m 0240—0242
Aluminiumtrappa 2,57%x2,0 0,625 m 0571
Yttertrappréicke 0572
Innertrapprécke 0573
Huvudtrappriicke 0593
Planka till planka 0,30m4,4,062m35,5 0371, 0372
liggare/horisontalstag
Liggare/horisontalstag till {0,33 m 2,8,063 m4,1 m 0363, 0364
plankstag
Kilkoppling E04AA 0036
Kilkoppling vridbar EO4AA 0037
Forankringsror 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50 EO4AA 0025—

0027, 0095
Fotgéngarram 1,57 m E04RS 0603
Dimensioner
Komponent Dimension

(mm)

Spiror, horisontaler, viggforankringar & 48,3%3,2
Diagonalstag & 48,3x2,3
Horisontaldiagonal O 42,4%2.6
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CERATIFILAT/TYPKONTROLLINTYG

Nr 46 66 01
daterat den 21 april 2009

Forutsittningar

1. Bygghdjd och lastklass vid maximal fackbredd och fackléingd (c-avstand spiror).

Fackbredd (m) 073 | 1,09 | 1,40
Lastklass 4

Tillaten last (kN/m?) 3,0
Bomlagshéjd, max (m) 2,0

Facklingd (m) 3,07 | 2,07
Stéllningsplan (pé alla plan) Stalplank (25 kg/m®)
Bygghojd verifierad (m)

- inga konsoler 24 24 24
- konsol 0,39 m p4 alla plan 24 24 24

2. Vid berikning med annan uppbyggnad &n ovan kan en maximal (tillaten) spirlast enligt
foljande tabell tillimpas, forutsatt att 6vriga tillimpliga villkor under "Forutsittningar” ir
uppfyllda. Vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden erhalls dimensionerande
biarformaga genom multiplikation av tillaten last med 1,5.

Fackbredd (m) 0,73 1,09 1,40
Maximalt viggforankrings- 3 4 4
avstand, sicksack-monster (m)

Tillaten spirlast (kN)

- inga konsoler 10,9 15,4 14,2
- konsol 0,39 m pa alla plan 14,3 20,3 18,0

3. Undergrunden skall klara en dimensionerande kraft av max 35 kN/spira. Viggforank-
ringarna skall klara en dimensionerande utdrags- eller tryckkraft av max 5,3 kN (8 m
sicksack-monster) respektive max 2,5 kN (4 m sicksack-mdnster). Vid hojder 6ver 24 m
kan hogre laster pd viggforankringarna bli aktuella.

4. Varje bomlag skall vara forsett med horisontaler pa savil inner- som yttersida. Det
nedersta bomlaget skall alltid placeras pa ligsta mojliga niva.

5. Varje bomlag fran och med 2 m hojd 6ver marken som har plattformar skall vara forsett
med skyddsricken bestidende av 6verledare, mellanledare och fotlist pa utsida och
gavelsidor.

6. Vertikala diagonalstag parallellt med fasaden skall finnas i vart 5:e fack och alltid i
ytterfacken. I samma fack skall dven alltid finnas horisontaldiagonaler for horisontell
avstyvning.

7. Arbete far utforas pa ett (1) bomlag.

8. Stillningen skall véggforankras mot innerspira i anslutning till knutpunkten mellan spira

och tvirbalk pa var 4:¢ hojdmeter med sicksack-monster (1,09 och 1,40 m Y \A/
bred stéllning) respektive var 8:e hojdmeter med sicksack-méonster (0,73 m
bred stillning). Den ligsta férankringen far placeras maximalt ca 4,6 m &ver NEDAG SP
mark. Fﬁraqkrin_gar som kan uppta l}orisontalkrafter .parallellt _fasadgno skall SN2 | ryphontrotierad
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Bilaga till

Nr 46 66 01
daterat den 21 april 2009

9. Tilltrédesled utgdrs av trappor som monteras mellan extra spiror pa stillningens utsida och
forses med hérfor avsedda komponenter. Tilltridesleden skall férses med trappricke pa
inner och yttersida, med tvélediga skyddsrécken i gavlar samt med fotlist i nedre gavel.

10. Rorkopplingar som anvinds skall vara typkontrollerade.

Birformaga komponenter
Konsoler

Vid anvindning av konsoler giller foljande lastklasser.

Konsol Bredd | Max tillaten utbredd last | Max tillaiten punktlast
(m) (KN/m) (kKN)
Sidokonsol 0,36 0,36 66,7 12,8
Sidokonsol 0,73 0,73 21,1 7:1
Plattformar
Typ av plattform Léngd (mm)
Lastklass 6 6 5 4

732 -1572 | 2072 | 2572 | 3072

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medf6lja stillningen di den avldmnas till anvandaren.

Ovrigt
Typkontrollintyget géller for stillningar med tillverkare och leverantér enligt typkontrollintyget
och vilkas material, dimensioner och utférande verensstimmer med det granskade underlaget.

Stillningen far inte byggas med inblandning av komponenter fran annan stéllning utan att
sdrskild utredning om barférmagan har gjorts.
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